WZMACNIACZ VIDEO Z KOREKCJA VCA-1/2000

VCA-1/2000 przeznaczony jest do wzmocnienia sygnatu video przesytanego kablem koncentrycznym, co umozliwia

przesyt wizji na odlegto$¢ do 2000 metréw. Pokretto regulacji stuzy do jednoczesnej zmiany charakterystyki
amplitudowej (wzmocnienie) i czestotliwosciowej (korekcja). Ze wzrostem wzmocnienia zwieksza sie proporcjonalnie
wartos¢ korekcji.
VCA-1/2000 posiada przetacznik zakresow odlegtosci: od 400 do 1200 metréw, oraz od 1200 do 2000 metrow.
Wzmacniacz doskonale zdaje egzamin przy pracy do 1200 m. Przy przesyle sygnatu video dla odlegtosci wiekszych niz
1200 metréow nalezy liczy¢ sie z pogorszeniem jakosci odbieranego sygnatu (zmniejszenie kontrastu, znieksztatcenia
geometryczne, itp.), tak wiec mozna go stosowaé w przypadku niewygérowanych wymagan co do jakosci obrazu i
braku innej alternatywy dla takich odlegtosci. Wzmacniacz nalezy stosowaé na koncu linii przesytowej (przy
monitorze). Podstawowa zaletg jest bardzo niska cena urzadzenia.

DANE TECHNICZNE

e Zasilanie:12V DC

® Pobdr pradu:60mA

e Impedancja wejscowa i wyjsciowa:75 ohm
e Szerokos$¢ pasma:9MHz / 1Vpp

® Gniazdo zasilajace DC na wtyk 5,5/2,1mm
e Wymiary:120x61x30mm

e Masa:83¢g

ZAKRES: 400-1200METROW
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SCHEMAT POLACZENIOWY
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