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Separator galwaniczny
SV-1000P

» Szerokos¢ pasma do 9MHz

e Zigcza BNC

* Impedancja we/wy 750hm

* Wzmocnienie regulowane -5...+5dB
» Separacja galwaniczna 1000V

+ Zasilanie 12Vdc

+ Gniazdo zasilania 2.1/5.5mm

» Ochrona przed wytadowaniami

* Eliminacja réznic potencjatow

SV-1000P przeznaczony jest do dodatkowego zabezpieczenia w instalacjach telewizji przemystowej
kamer i innych urzgdzen chronigc je przed:

*  Wytadowaniami atmosferycznymi;

* ROznicg potencjatéw pomiedzy urzadzeniami;

»  Pradami ptyngcymi masg sygnatowa.
Urzadzenie eliminuje zaklécenia przy przesytaniu sygnatu na odlegtosc¢ kilkuset metrow.

Dane techniczne

Szerokos¢ pasma: 9MHz / 1Vpp
Typ gniazd (1 wejscie / 1 wyjscie): gniazda BNC
Wzmocnienie regulowane: (-5)...(+5) dB
Impedancija wejsciowa i wyjsciowa: 75 Q
Znieksztatcenia nieliniowe: 0.75% (f=3.58MHz, Vin=1Vpp)
Separacja galwaniczna optyczna miedzy zasilaniem a 1000 V
wejsciami sygnatowymi:

Separacja galwaniczna miedzy wejsciami sygnatowymi: 1000 V
Gniazdo zasilajgce DC: 2.1/5.5 mm
Wymiary: 61x120x30 mm
Masa: 95¢g
Pobér pradu: 80 mA
Zasilanie: DC 12V

Podtgczenie separatora SV-1000P wedtug ponizszego schematu (rys.1) pozwala wyeliminowac¢
zaktocenia powstate na skutek réznicy potencjatdw pomiedzy masg kamery a masg monitora. Sa to
zaktocenia o niskiej czestotliwosci objawiajgce sie np. czarnymi pasami wolno przesuwajgcymi sie w
pionie. Aby zabezpieczyé wszystkie urzgdzenia podigczone do linii transmisyjnej przed skutkami
wyladowan atmosferycznych nalezy zastosowac schemat (rys.2):
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